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101. 

102. 

T E C H N I C K f P O. P I S 

Věeobeeně 

Automob1lov6 sttikačka cisternová CAS 25 je speeiAlni vo­
zidlo určené k rychl6au zAaahu pti vzniku potAru v aia­
tech a nedostatkem vody. Vozidlo má posádku oaai autd 
a rozěiten6 potárni ptialuienstvi. V karoserii cisterny 
je vhodný prostor pro umístěni radiovyailaci soupravy. 

TECHNIC~Á DATA ~ 

102.1 Rozaěry vozidla 

d6lka 
iíl'ka 

............................ .......... ...................................... 
7.550-

2.425 -
vtlka • . . • . • •• • . . •• •. . • • . • • • . ... • • . . . . • • • • • •• 2 .640 mm 

avětl' vfěka •••••••••••••••••••••••····~··· 280 .. 

Rozchod kol 

vptedu 
vzadu 

..................................... ..................................... 
rozvor •.....•.•..•.... , .. .• • .......••.. .. .. 
Nejmeněi prdměr otáčeni •••••••••••••••••••• 
Počet otáček pti celkov6• rejdu •••••••••••• 
NáJezdový úhel vpředu •••••••••••••••••••••• 
NAjezdo•t Úhel vzadu •• •••• ••• •••••• •••••••• 
Pneumatik.J ••••••••..•••.•.••••••••••.•• . .•• 

102 . 2 Váhy a nosnosti dle ČSN 30 0030 

WaxiaAlni ptipustoá váha vozidla 
Dovolen6 tlaky náprav 

........... 
p,.edni náprava ............................. 
zadní nápra•a •••••••••••••••••••••••••••••• 

Celková váha vozidla •• •••• • •• •••••••••••••• 
Pohotovoatni váha vozidla ••••••••••••••••• • 
Nap6ti elektrického za,.izeni ••••••••••••••• 
Poaidka •• ••••••.••••••••• • ••• ••• • • • • • · • • • • • 

1.880 -1. '755 -4.000 Glll 

16,5 • 
5,5 

32° 

20° 

11,00 - 20 

14.000 kg 

5,000 kg 

9.000 kg 

13.500 kg 

9.160 kg 

' 24 v 
8 o a ob 
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103. FUNlČNf VLASTNOSTI ~ 

103.1 Vfkony 

•fkon motoru ••••••••••••••••••••••••·•·• 160 k/1900 ot 
•fkon čerpadla •••••••••• •••• •••••••••••• 2.500 1/•in.prae. 

počet otáček čerpadla 

nejvytěi rychloet ....................... 
ztkladni apotteba paliTa bez zapojeného 

ptedniho pohonu v létě .................. 
ZUladni apotteba paliva bez zapojeného 

ptedniho pohonu v zimě .................. 
Spotteba •azacího oleje ................. 

tlak 8 atp 

2.920 pti 1600 
1600 ot/min 
85 km/hod. 

27,5 1/100 km 

30,5 1/100 km 

0,3 + 0,4 1/100 km 
~I 

i 
Náplně pro•oznich hmot ~ 

2 

chladicí voda ••••••••·· · ·•• •• ••••••••••• 45 1 
nafta •.•....•. ~ .•..... • ... .•... • .. ....... 175 1 

olej Y •otoru •••••••••• •••• •• • •••••••••• 18 1 

Nádrte na vodu 

.. ...................... . 
zkuleboi tlak ••••••••••••••••••········· 0,5 atp 
doba plněni čerpadle• cca 2 11in 

Nádrt na pónidlo 

J•enovitt obsah ••••••••••••••••••••••••• 200 1 
zkulebni tlak •••••••••·················· 0 , 5 atp 

104. 

(t)O 

HLAVNÍ ČÁSTI ZAAfZENf • 

K r Aau podvozku je pevně p~iěroubovaná nádrž , která je zá­
rov~ň nosnou části celé karoserie. Čerpací za~fzení je 
uloženo v zadni části karoserie na rámu podvozku. Čerpad­
lo je pohán~no motorem vo~tdla od pteTodové skřinč pomo­
ci spojovacích kloubovfch htidelO. Uzavírací ventily, pá­
ka výv~va a páčka ovládáni otáček motoru jsou uaistěny 
u čerpadla. v prostorech, které vznikly zakarosovánfm 

nádr!e jsou sktině pro ptisluěenstvf. 



I II. p o p I s z A A Í z E N Í 

201. POOVOlEK • 

202 

Podvozek Skoda 706 RTHP, nosnost 7,5 t s r oz š ffenou ka­

binou pro osm osob, s oběma hnan~mi nápravami, s uzávěr­

kami diterenciA13 je Yybaven ptevodovou sktfnť 8 pomocným 

nAhone•, který je poháněn ozubeným kolem hnacího htfdele 

po• oc i vloženého mezikola . Sktfň pomocného náhonu 8e dvb­

ma páry ozubených kol a výsuvnou zubovou s poj kou je pti­

Aroubován ke aktini ptevodovky v její horni části. Vyve­

dený htidel pr o upevněni ptťruby kfitového kloubu je 

drátkovaný. Po pravé straně t1diče, na krytu motoru, je 

ovládací páka zubové spojky pomocného náhonu /zapíná -

- vypíná/. Otáčky pomocného náhonu nejsou závislé na za­

tazeném ptevodovém stupni a jsou v poměru 1 : 1, 83 

do rychla. Na zadní ptičce rámu podvozku je ptiArouho­

vAn závěs k ptipojeni vleku do váhy 1 500 kg a t a žný 

hák. Výika závěsu je ptizpdsohena ptivésným poiárnfm 

voz dm. 

ČERPAC Í ZAňÍZEN Í .. 

Obsahu j e t yto čá sti : čerpadl o , náhon, plynovou vývPvu 

a ovládán i otáček motoru. 

202 .1 Če r padlo 

Je od s tted i vA, jednos tu pňo vé , pravotočtv6 se sptrá l ovou 

sktťnf a letmo uloženým kotoučem. Hf fdel č erpadla Je ulo­

ten v !otiskové skffnt, kte r á Je seěro u hována s výtlač­

ným vťkem čerpadla. Ve vý tlačnóm viku če r padla je otvor 

pro doplň ování hnl>tacf ucpávky . V míst/o pr tkhodu ucpá v­

kou je na hffdel nasazeno pouLdro, které má vn Pjěf po­

vrch tvrd ~ pochromovaný. l'rott o t očení JO pouzd r o z a jié­

těno ko l í keru. Ub@tný kotouč je n akJ(nován na h~ťdel i a je 

zaj lě t ěn mattc1 na vn it tnf č~sti letmo ulotoného h f f de l e; 

n a jeho vnějěi čáatt je nakl fnován a příruba spoJovac ího 

htťdele. Na horn1 ča sti spi r á l ového pl áš t~ če r Padla jsou 

ptiruby pr o ptt pevněrii rozvaděčň a ptfruby tlakového 

pot r ubí k P~i měéovač 1. V do lní čáett s pi rál y j e vypouA­

t écť otvor opattený uzavíracím kohoutem. Na s acím kol e­

nu je u•íatěn manovacuometr l ~ l . 

202.2 Náhon 

Náhon čerpadla je veden ze skffně pomocného náhonu po­

moc! tf{ spojovací ch htíde ld, které j sou zhotoveny z oce­

lových trubek. Oba konce každ ého hřídele jsou opatřeny 

ptťrubou a drátkovant• čepem. Vzájemné s pojeni hřidelO , 

náhonu a čerpadla je Provedeno k ř ítovým1 kl ouby. Spojova­

cí hřídele jsou uloteny ve dvou l otiskov~ ch konsolách, 
upevněných na ptťčee Podvozku. 

2o2 .3 Plynová vtvéva 

S l ouží k zaplavení čerpadla při čer páni vody z volného 

zdro je vody. Obsahuje tyto části : vlastni vtv ěvu , uzaví­

rac í kohout a s pojovací Potrubí. Do pfe r uéeného vý fukové­

ho potrubí za tlu•i čem je vloteno těleso vývěvy s uzaví­

rací klapkou a tryskou e j ektoru . Uzavírací klapka je 

spoj ena táhlem a pákou uzavírac ího kohoutu, který odPOJU­

je vý věvu od č erpadla. T ě leao uz avíracího kohoutu J e pft­

éroubováno n a konci levého podélní ku rámu. Na obr atel 

uzavíracího kohoutu Je n aratena ovlád ac í páky s rukoje­

tí. Ph vysáván í J e v ýv ~va pr oPOJena Pře s SPOJOvací I>O­

tr ubi s č erpadlem ; pfl če r Páni uzavírac í kohou t toto sPo­

jen 1 pferuAuje. 

202 . 4 Ovl ádán í otál'ek mnto ru 13 ) 

Dálkové ovládání o t 4ček motoru JP pr ov eden o orP l ovOm lan ­

kem, které je vedeno v ocelové trulnl' ce. Lanko »I' nav{ .J f 

nA vále c ručního reguláto r u s třecí br zdou a r ul'ní ovld ­

dac { Pákou. Zpětu ý Pohyb lanka obstar ává vr atu.i pru7tna 

na desce ovladače, který je přiěrouhován na motoru vozJol -

1 a . 
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Sestává z e sac ího po trubí , vý t l ačnÁ ho po truhí ( 5 1 ) , 

pot rubí ptiměéo vače, potrubí odkalovače a hydranto ­
vÁho potrubí . 

203, 1 Sací potrubí 

Na sacím víku čerp ad l a je pti ~roubováno s ac ( hrdlD , 
k n~muž je p~iěr oubováno rozdvojené sarf potrub í 152) , 

v yve dené na boky vozidJa. Z prav~ ho nástavce j e v~d eno 
pot r ubí pt~s uzavír ací ěoupá tko spoJuj ící nádrž se sací 
~traoou čerpadla. Viz tab.7 NO. Aby bylo zabránPno de­
fo rmacím, J e ~otrubi ze dvou dílll, k teré jsou Apojeny 
gumovou hadi~i z aj tětěoou stahovacími pásky. 

203 . 2 Výt lačné potrubí 

Výtlačné potrubí se d~l 1 na dvě části : 

a/ levou (5 1 ) 

b/ pravou (53) 

Levá část j e vedena od levé přfruby , na pláAÍ čer padla 
přes přiěroubovaný rozvaděč (55) , který rozd~luje toto 
~otrubi na t ří vě tve; ze z adní pří ruby rozvaděče, j~ 

ptes k lapkový ven t i l vedeno plnicí potrubí , ktftrýa je 
spojena výtlačná strana čerpadla s nádrži. OěJené pln i­
cf potrubí (54 ) j e spojeno gumovou hadici zajt~těnou 
stahovac ími pásk y. Druhá a třeti větev J $ou vAdeny z 
pří rub rozvádě če přes klapkové v~nti l y. Na ventilech 
jsou pi'iěroubována pot rubí se s pOJkami "75". Pravá část 
je ve dena od pravé příruby pláětě . če r padla , přes r ozva­
děč, který rozděluje to t o potrubí na tři větve . Provede­
ni vě ech tří větvi j e shodné j ako u čá sti levé. Rozdíl 
je jen v tom , že zadní v~tev je vedena k lafetové proud­
nici. 

203.3 Ptiaěěovač s potrubím 

6 

Skládá se z Vl8Htnťho pHměšovače /P/ , re~ttla l' n í ho kll­

hout u /16/ , tlakového potrubí, Sllcfho po t rul){ a pr o plar.ho-

vaciho potrubí. Ptiměšovač j e výt okovou př írubou t•o > 
připojen k sacímu viku čérpadla a vtokovou pH rubou přes 
tlakové potrubí spojen ~ vftlačnou stranou čerpadla. Sac í 
pHrubou (.U} a hadici (42) je spojen A regulačním kohou­
tft• /16/. Do tlakového potrubí je vlot.eno ěoupátko / 15/ 
k uzavřeni přívodu tlakové vody do přiměAovaěe. /P/. 

R e g u 1 a č n i k o h o u t. S l outi k uzavíráni a r egula­
ci přívodu pěni dla a dále k pro plachování př i měšovac iho Ays­
té•u. J e namontován na nádrti n a pěn id l o. Stu pnice regulač­
nihÓ kohou t u je opatřen a jednot livfmi značkami k nastaveni 
obratl e regulačního kohoutu porll e ~o č tu a ve l i kosti použi t ých 
proudoic . 

Wnotetvi pHsávaného pěnidla řfdi ruční pákou r egu lačnfhl) 
kohoutu dle počtu a druhu použitjí'ch pěnotvorných proudnic . 
Polohy j sou vyznačeny na štítku regulační ho zařízeni . Aídí 

se dle t abulky : 

Nf!jaenš i pr t1tok dodávan~ho pen i rll a 1/ 111ín 

12 2• 28 

při pol oze regul. 
zařízeni + P2 2 x 1-'2 P2 2 X P2 

a pti n 11 jmenA111 
hnac ím tlaku • v,sl. 60 80 

+ označení• P2 se rozumí peloha pro pou!i tť jedné pěnot vorné 

pr oudniee, 2, označ eni• 2 x P2 se rozum{ poloh a pro pouti tf 
dvou pflnotvorných proudnic 2 , nebo j f' dnf\ pěnotvo rné :>r oud­

niee 5. 

203. 4 Potrubí odka{ovače 

Slouti k vypouAtěni nečistot z nádrže. Na přírubu kalojemu 
je vyšroubován uzavírací ventil (52) s odtokovou t rubkou viz 
pos.lO, t ab. 8 ND. K snadnému ovládá ni vent i lu je vfeteno 
ventilu prodl ouženo a vyvedeno do l evé skřin~ pro přislu­
Aenatvi, kde j e zakonČeno ru čním ko l ečkem 143 ) . 
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I ~ 
203 , 5 Hydrant ové Po t rubí 

Slouží k pln ěni nád r že vodou z li hovolnóho zdroje vody 

Pod tlakem, Vnittnf po trubí, kt eré' je součástí nád r že je 

opatřeno f i l trem, pt í s t u~ným svrchu nád r žP, 

Vnějě í potrubí je př i pojeno přírubou k vnitřnímu potru bí 

na dn ě nádrže a vyvedeno na l evou stranu vo zidla před 

sacím hrdl em. Je zakončenou spojkou 75 a v íčkem. 

204 . Nádrt 

Nádrž oválného t varu s rovnými boky a ploě1nou v ho rn í 

části j e svat~na z ocelového Plechu . Vodní obsah nádrže 

je 3 . 500 litrll. Nádr! Je uvntti' vyztužena a o patřena ·dno­

lamy. Na horní straně nádrže j e ptivatena ptíruba hydran­

tového rtltru, hrd lo prlllezu s odklápěc im vťkem a pří ruba 

k Pf1PPvn~nf laretové proudn1ce, Na ho rní část1 nádrže 

jsou Pf1vafeny držáky žebříku, savt c , trhacího háku, sa­

nltnfch nosítek a ženijního Pfisluěenství. Na boc ích ná­

drže JSOU Pfivařeny konsoly k uchyceni karoserie. Spod-

ní část nádrže Je připevněna k rámu podvozku pth atený-

ml konsolaad. Dále je na spodní čáatt nádrže ptfruba 

hyd rantového po trubí, sací pt fr uba a kaloJem. Na zadní 

stěně nádrže j sou 2 stavoznaky, které ukaZUJÍ stav vody 

v nád r ži. Dá le J&ou oa zadní stěně př1vateny konsoly pro 

uchyceni nádrže na pěnid lo o obsahu 200 litrO. Ve spodní 

část1 zadní stěny nádrže jsou ptivafeny příruby pro výt­

lačné potrubí /plněni nádrže/ a pr o pot rubí latetové 

Proudnt ce . ťteplněnf nádrže zamezuJe pfepadová trubka vy­

vedená za zadní nápravu. Celý vnitfek nádrte je proti ko­

ros1 chráněn povrchovou úpr avou - sutíkovf• nátěre•. 

205 . KAROSERIE .. 

8 

Je rozdělena na kabtnu pro f1d1če a posádku a účelovou 

karoserii . 

205.1 labi na řidiče a posádky je uzavřená, čtyřdveřová, celoko­

vová, svalované konstr~kce trambusového provedeni. Na pod­

vozku je prufně uložena ve třech místech. Pfedni vfhledo­

vá stAna je opatřena dvěma zpAtnt~ zrcátky. Nad pfednia 

okraje• střechy jsou dvě vfstratná světla a červenfai 

skly. Pfedni část vozidla je opatřena nárazníkem, tet­

nf• hákem, poznávací značkou, po katd6 straně bilfm pte­

rutovanfa sv ětlem ukazatele směru, dvěma dálkovfai a tlu­

aenýai světly, dvěaa bilýai obrysovt~ světly a vedle 

dálkových avětlometO jsou upevněny dva poaoen6 avětloae­

ty do alhy. Pod kabinou je uaíatěny dvout~nová požární 

houkačka ovládaná z aista velitele drufatva. Vnitřek ka­

biny je osvětlen stropní sví ťilnou , stheha kabiny je ča­

lounAná a je opatřena stropní venti lac í . Dveře kabiny j sou 

opatřeny zámky a stahovacími okny. Po če t míst k sezen í 

je 8 . Po pravé stran ě řidiče je sedadlo pro velitel e; 

zády k ni• je po jedno• pohodlném sedadle . Zadní s ed adlo 

je pro čtyři osoby, aedadla jsou potafena ko ženkou. 

Prostory pod pledníai sedadly jsou využity pro umís t ěn i 

vtstroje. Pod zadniai sedadly je umístěna speciální vý­

atroj vozidla. V kabině je uaistěn hasicí přístroj T 2 , 5 

a zásuvka pro dobíjeni akumulátorň. Na Pravé straně se­

dadla jsou typové Atítky. 

205.2 Účelová karoserie 

Je telena z hlediska účelnoati. tvarově pti zpdaobena ka­

bině řidiče. Slouti k zakrytí nádrže a vy tvoření schrán 

pro ptisluěenatví. Kostra karoseri e je svařena z tenko­

stěnnfch oeelovfch plechft, vně oplechovaná, Konstrukce je 

vyleiena tak, te aezi nádrfí a vnějěím oplechováním 

vznikly 2 attíně /levá a pravá/ pro ulofení požární vý­

zbroje. 

Dveře obou skříní ae zavírají směrem po směru jízdy. 

Vnitřek skříní je osvětlen svítilnami. Ve skříních je 

uloženo ú to čné pofární přísluěenství na deská ch a v dr žá­

cích. 
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20~.1 ~abina řidi če a posádky j e uzavřená, čtyřdveřová , celoko­
vová , svafovan~ konstrukce trambusového provedeni. Na pod­
vozku je pružně uložena ve třech místech. Přední výhledo­
vá stěna je opatřena dvěma zpětnými zrcátky, Nad ptednim 
okrajem střechy jsou dvě výstr ažná světla a červenými 
skly. Přední část vozidla je opatřena nárazníkem, taž-
ným hákem, poznávací značkou, po každ~ straně bílým pře­
rušovaným světlem ukazatele směru, dvěma dálkovými a tlu­
menými světly, dvěma bílými obrysovými světly a vedle 
dálkových světlometň jsou upevněny dva pomocné světlome­
ty do mlhy. Pod kabinou je umístěny dvoutÓoová požární 
houkačka ovládaná z místa velitele družstva. Vnitřek ka­
biny je osvětlen stropní svítilnou, střecha kabiny je ča­
louněná a je opatřena stropní ventilaci. Dveře kabiny jsou 
opatřeny zámky a stahovacími okny. Počet míst k sezení 
je 8. Po pravé straně řidiče je sedadlo pro velitele; 
zády k nim je po jednom pohodlném sedadle. Zadní sedadlo 
je Pro čtyři os oby, sedadla jsou potažena koženkou . 
Prostory Pod předními sedadly jsou využity pr o umístěni 
výstroje. Pod zadními sedadly je umístěna speciální vý­
stroj vozidla. V kabině je umístěn hasicí přistroj T 2,5 
a zásuvka Pro dobíjeni akumulátorů. Na pravé straně se­
dadla jsou typové ětitky. 

20~.2 Účelová karoserie 

10 

Je řešena z hlediska účelnosti, tvarově přizp~sobena ka­
bině řidiče. Slouží k zakryti nádrže a vytvořeni sehrán 
Pro Příslušenství. Kostra karoserie je svařena z tenko­
st ěnných ocelových plech~, vně oplechovaná, Konstrukce je 
Yyřeěena tak, že mezi nádrži a vnějším oplechováním 
vznikly 2 skříně /levá a Pravá/ pro uloženi požární vý­
zbroje. 

Dveře obou skříni se zavírají směrem po směru jízdy. 
Vnitřek skříni je osvětlen svítilnami. Ve skříních je 
uloženo ňtočné požární pfislušenstvf na deskách a v držá­
cích. 

v levé skříni je uzaví rac1 Rkfiňka pro radiovys Ílaef s ou­
pravu. Zadní ěást účelové karoserie tvoři skříň čerpadla. 
Pro připojováni hadie a používáni pěnotvorných proudnic 
je karoserie na obou bocích opatřena sklápěcími dveřmi 
se zAmkem. Na zadní stěně karoserie jRou rovnP.ž sklápěcí 
dvefe se zámkem, které jsou opatřeny samočinnou podpěrou, 
zajihlujícť dveře v otevřené poloze. Tím je umožněn přistup 
k č erpadlu . DAl c je zadní stčna kar oserie opatřena nár azní­
kem. stupBčkami a držáky pro výstup na nádrž (41) . Na dr žá­
cich jsou navařeny čepy pro nasazeni přenosného světlometu 
REP 25 (45). Zadni stěna je opatřena přerušovanými svě tly 
ukazatel e směru, brzdovými svH ly (46). poznávací značkou 
s osvětlením a zpětným světlometem, který se zapíná při 
zasunut{ zp~tného chodu vozidla.Na nárazníku jsou upevněnB 
2 odrazová sk la a el. zásuvka pro přívěs. K ovládání lafe­
tové prnudnice slouží malá plo~ina vytvofená víkem nádrfe 
na p~nidlo. Horní část nádrže nenť zakryta a slouží k ulo­
žen{ přfslu~enstvi ~ř!padn ě převozu mokr ých hadic od požáru. 

205.3 Nátěr 

Všechny dí l y ná~tavby jsou d~~ladně očištěny a opatřeny 
záklartnfm n~třrem pr oti rez avění. Krycí nát~r je proveden 
synthetickým ematlem schnoucím na vzduchu. Vni třek nádr že 
a potrubí je opatřen suříkovým nátěrem. t.íazaná místa jsou 
natfena barvou červenou; odvod~ovacf místa barvou modrou . 

I l!I. o B s L u H A v o z I D L A 

301. PIUPRAVA STROJE K POUŽITÍ ~ 

301.1 Poclvoz"k 
ObRluha podvozku š 706 RTHP dle návodu k obsluze. 

301.2 Záběh čerpadl a a náhonu 

Prvých 20 hodin čerpání /provozu/ je nutno pracovat 
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se 601 trvalého zatíženi. Waxiaální zatíženi nesaí bft 
delěí než 30 - tO ain. Je to proto, aby viechny kluzné 
Usti dostaly dokonale hladkf povrch· v aiatech dotyku, 

jelikož ani pteaná a pečlivá vfroba nedocíli nikdy hlad­

kfch ploch. 

302. VSEOBECNt • 

Stroj je obsluhován ieetiělennt• družstvea. Rozd6lení 
funkci Při rdznteh pracovních operacích je dle cvičeb­

ního Udu. 

303. PLNfNf NÁDRŽE • 

303.1 Z volného zdroje vody 

Po příjezdu ke zdroji zajisti fidič - strojník vozidlo 
zabrzděním, zaatavi motor a poa4há aeiroubovat sací ve­
deni. Savice ee pokládají od vozidla ke zdroji vody a 
!roubuji se od zdroje vodv k vozidlu. 

33 32 

34 3D 

Ka konec sacího vedeni se nairoubuje sací koě /31/, pře­

vázant záchytnfa lanea /33/, které se oaotá kole• každé­
ho dílu savice /30/, aby se odlehčilo aavicia, zatěfova­

nta váhou vody. Na páčku klapky /32/ sacího koše připně­

te ventilové lano /34/ aloutici k anadnéau odvodněni sa­
cího vedeni. Po dotaženi ěroubeni savie odiroubujte vič­
ko /20/ sacího potrubí a připojte saci vedeni k čerpadlu. 

Sací koě auaí bft celt ponořen ve vodě. Pfi bahnité• dnu 
nutno sací koě uložit do proutěného koie. Záchytné lano 
/33/ ptivafte k vozidlu. Naatartujte aotor, aeělápněte 
spojku /2/, pfeauňte páku /1/ poaocného náhonu do polo­

hy "zapnuto" a zvolna pouštějte spojku. 

1 

13 



Pfejdite k čerpadlu, uzavřete věechny výtlačné ventily, 
ruční pákou reaulace otáček /3/ zvyěte otáčky motoru a pte­

auĎte páku vtvivy /4/ směre• k sobě . · Jakmile začne z difu­

aoru vfvivy atfikat voda a mano•etr aa čerpadle ukáfe tlak , 

otevírejte vttlačnf venti l / 5/ pro plnění nádrže a páku 
ytvivy /4/ přesuňte do pdvodni polohy. Plnění nádrže ale­

dujte na atavoznaku (14 ) 

Z..id-11 hladina v hornia stavoznaku, snUte otáčky •otoru 
a &volna u&&Yirejte tlapkovt ventil /5/. ' Přeplněni nádr!e 

z .. ezuje ptepadová trubka vyvedená za zadní nápravu vozid­
la. Po naplněni n6drfe vypněte náhon čerpadla. Odpojte a 

odvodněte aaci vedeni zatažením na ventilové lano a roz­
Aroubujte aací vedení a naložte jej na vozidlo. Ma sací 
hrdlo nairoubujte savicov6 ~íčko 150 /20/. 

14 

303.2 Z hydrantu 

Zastavte vozi dlo tak, aby j eho zadní část byla aai 4 • 

od kryc ího víka hydrantu. Naaa3te hydrantovt nástavec 
na podzeani hyd rant , sejměte vičko (na lev6 straně pod 
karoserií vzadu ) hydrantov6ho potrubí a připo jt e hadici 
75 x 5 / 37 / . Druhý konec hadice připojte na spo j ku hyd ­
rantov6ho nástavce /36/, otevfte vent i l / 38 / bez pti­
pojené hadi c e , naaaate hydrantovf klič / 35/ na čtytbran 
hydrantov6ho uzávěru a ráznt• otevfenim propláchněte 

usazeniny v hydrantu. 

15 



U&avtata hydrant i ventil /38/ bydrantov6bo niatavce. otav­
teta ventil /3Q/ a ptipojenou hedici a kliěe• /35/ zcela 
otevtate hydrantovt uz,vlr. Plnlni n•drta aladujta atavo­
znate• 11•1. Po naplnlni n•drte uzavtate bydrantovt uzivlr 
kli~•• /35/. odvodnila vedeni otavteni• voln6bo ventilu /38/. 
odpojte apojovacf hadici /31/. uvoln~ta bydrantovt niatavec 

/36/. vike• uzavtete proator podze~iho bydr~atu a hadice 
a bydrantovt• niatavce• a klfěe• ulotte na av~ •fato. 

Pozni.ta: proplachovinf •• providi jen pti první• pouliti 
hydrantu. 

303.3 Sttfkini z n'drte 

Ma apojku vttla~n6ho potrubí ptipojte hadici a proudnicí. 
Otavtete loupitkovt ventil /11/ v aaci• potrubi. zapalte 
nibon čerpadla dle odatavca 303.1. otavteta klapkovf ventil 
11.101 na vftlaěn6 atr&DI potrubí a piěkou reaulace otiěek 
•otoru /31. zvylte otiěkJ ~toru. Tlak čerpadla &ledujte 
na •ano•etru /12/. llapkovf ventil /5/ v plnicí• potrubf 
je uzavten. 

303., Sttíkini z voln6ho zdroje vady 

Polotani eaeibo vedeni a vyeivini /zavodnlni čerpadla/ je 
abodn6 • odetavc .. 303.1. Ptiprava etajni dle odetavca 
303.3 - loupitkovt ventil /11/ v aaci• potrubí a klaptavt 
ventil /5/ plnicibo potrubi Jeou uzavteny. 

17 



303.5 Sttfkáni pěnou 

Odjiet~te a ekl upte klec /17/ ae alo!ental poguaovaafai 

hadi c.-1 / 18/ a vyja~te p~nov6 proudnice z úchytek ulote­

n6 v proatoru zadní aktin6 pod pěnovou nAdr!i a rozviĎ­
te hadice. 
Pozniaka: hadice /18/ a proudniei jaou atabiln6 ptipojeny 

na vftlačn6 potrubí proattední v~tve / k1apkoYf 
ventil 6, 9/. Zkontrolujte dotaženi• t6anoat viček 

/20/ na a aoi• potrubí. Otevtte ioupátkovt ventil 

/1 1/ v s acf• potrubí, zapněte nAhon čerpadla po­

dle odat. 303.1 otevtte ioupátkovt ventil / 15/ 

v tlakov6a potrubí pti•~iovača /P/ a páku regulač­

ního kohoutu /16/ nastavte do ptia luin6 polohy na 

atupnioi podle poutit6 pěnov6 proudniea. Ptt attf­

káni pěnou eett3 t e tlak v čerpadle na 6 at 8 atp. 

Po skončeni haleni pěnou nejdtive uzavtete ioupAt­

kovf ventil /15/ v tlakov6• potrubí a propl áchně­

t e pti•ěiovač. Nakonec propláchněte hadice a pě­

nové proudniee. 

303.6 Latetová proudniee 

P o z n á • k a : Ka zvláětni ptáni zákazníka ee dodává j a­

ko ptídavn6 zatfzeni 1aletová vf.uvná proudni c e a p6notvor­

nA proudniee / P6/. 
Latetová proudnice je uaiat6n a na zadní čá ati p1oěiny nádrte. 

Proudni ce aá aaaoetatnt ptivod vody. Pláě l proudnice je 
zho toven z ocelov6ho plechu, t~leeo proudniee j e zhotoveno 

ze •litin lehkfeh kovd. 

18 
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61 . ' ~ 

62 

63 

__ j 
Po otevtení kulovéh o kohoutu /60/ nožní pá&ou /61/, tl ak 

vody proudnici samočinně vysune o 250 am, takže j e mo žný 

pohyb v horizontální rovině o 360°, Sklon proudni ce je 

omezen karoserií vozidla, dá se měnit vertikáln ě ve směru 

proudu od 60° do 180°. Aby nedocházelo k vysouvání r áz em 

pti otevteni kohoutu nožní pákou, je na těleso koh outu 

ptiěroubována clona /62 / , která pfi otevteni ptepouéti 

vodu n a piet kaná lem /63/ v Pláěti válce. Pfi zdvihu je 

kanál uzavten a voda je ptepouštěna spárou mezi plášt ěm 

a píste• /64/ . T~leso proudnice kl esne do pňvodnf polo -
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hy po uzavřeni kulov6ho kohoutu. Otočné části proudniee 
jsou těsněny mantetaai /65/. Ma laretu proudnice lze pti ­

pojit pěnotvornou proudnici o výkonu at 5.000 1 pěny 
/podle dr~hu pěnidla/ , n ebo jakoukoliv proudnici na vodu 

nebo mlhu. 

Pěnotvorná proudnice P 6 

PláŠ{ proudnice j e zhotoven z ocelového plechu a tvofí 
ejek to r pro přisáváni vzduchu, Těleso proudnice je zhoto­

veno ze sli t i n lehlých kovů. Na těleso je nairoubována 
hadicová spojka, tryska a ví řivá vlotka. Pěnotvorná proud ­

n ice P6 je ulotena v poho t ovosti na lale tové proudnici. 

Podrobnosti viz v techn. popisu a katalogu ND pěnotvornýcb 

pr oudnt c P3, P6 a Pl2. 

Stříkání pěnou lafetovou proudnici z nádrte 

Po příjezdu k místu potáru je možno provádět zásah 

a/ za jízdy / za pohybu/ 

b/ po zastaveni vozidla /z místa/ 

a / Zásah z a jízdy 

Po p~íjezdu k místu potáru řidič zařadí ptí aluěný převodo­

vý stupeň /I. I I. / , který mu umožní pti pot adovan6 pojez­

dov6 rychlosti dodržet přibližně 1.750 ot. motoru nutných 

pro jmenovitý tlak a výkon čerpadla, zapne náhon čerpad la 

/s vypnutím spojky/. Obsluha u l a retové pr oudn ice seřídí 

regu lační kohout přiaěěováni dle velikosti pěnové proudn i ­

ce . Po setť aení uchopí t iditka la!etové proudnice a nohou 

otev te kul ový kohout /60/. Dodrženi plného otev f ení ku­
lového kohoutu je nutné /p6ka musí dosednout na doraz/. 

Při otevíráni kohoutu doporučujeme nenahýbat se nad proud­

n ic{; late ta se tlakem protékající kapaliny prudce v ysou­

vá o 250 mm. Pfi zásahu za j ízdy musí ' bý t otevtena klapka 

s án í z nádrže . 

b/ Zásah po za~tavení vozid la 

Po z astaveni a z abtzdění vozidla zapn e tidič náhon čerpad­
la a vypnutím spojky podle č lánku 303. 1 a pte j de k zadní-

~o 

a u prostoru čerpadla, kde reguluje potřebný tlak pomoc í 

ručního regulátoru otáček /3/ , případně nastaví regulač­

ní• kohoute• pěnidl a /16/ mnotatv{ pfisávan6ho pěnidla . 

303.7 Propl achován í ná drt e na pěnidlo 

Po k atdém vyprázdněni nádrte na pěnid lo je nutné nádrt 

před novým napln ěním vypláchnout čistou vodou . 

303 . 8 ZajUt.ěnf vozidla pr oti ar azu v zi-.ti a období •• 

1/ podvozek 

Zajiětění podvozku v z1mě s e provádí pod l e n ávodu vý r ob ­

ce podvozkó n.p. Liaz. 

2/ nástavba - zajiět~ni pr oti mrazu 

Nejprve provedeme odvodnění ~~~ 

a/ čerpadlo odvodňovacím kohoutem umíst ěným na plAěti 

čerpadl a dole 

b/ sacího potrubí tim. t e oděroubujeme sací ví čka na obou 

stranách 
c/ výt l ačné po trubí otevtením věech čtyř klapkových ven­

tild 
d/ potrubí latetov6 proudnice otevfenía klapkového ven­

tilu a odvodňovacího koh ou tu n a koleně potrubí 

e/ potrubí pro p lněni nádrte odvodňujeme stejným zpdso­

bem j ako pot rubí latetové proudnice jen tehdy. neni-li 

v nádrfi vod a , 

t l potrub í pfiaěěovač e o tev feni m Aoupátka na tlakovém 

pot r ubí pfiměěovače 

g/ potrubí vývěvy otevřeni• k ohoutu pákou vývěvy 

h/ hydrantové po trubí odpojením vi čk a 75. Pti odvodňováni 

kteréhokol i v místa ae vtdy musí me přesv ědčit , z da 

voda dobře vytéká / mOte být uc pán odvodňovací kohou­

tek/. 
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ch/ v pttpadi aoot6la latetov6 proudoica, pfeauo••• not­
nf p6tu kulov6ho kohoutu latetov6 proudnica do stfed­
nf polohy otevteno a uza.teno. /Voda odteče t duti­
ny kulov6ho kohoutu/. 

Protože viechny větve potrubí včetně kohout6, ventil6 a 
čerpadla nelze dokonale odvodnit; doporučujeae pfi dal­

Ata stání vozidla na mrazu, volné• prostranství nebo 
v nevytápěn~ garážl následující opattenf : 

a/ Čerpadlo naplni t nebo aleapoň propláchnout mrazuvzdor­

nou kapalinou / aa1 ~ 1 - líh, glicerin, gliaantin, 
trtdex apod/ tím, fa na vypouěticf kohoutek čerpadla 

nasadíme delií hadičku, jejít druht konec vloftme 

do nádoby a mrazuvzdornou kapalinou, vytvotentm vakua 
v čerpadle a otevtenim výpustného kohoutku /ostatní 

ventily a kohouty musí být uzavteny/ ae kapalina na­
saje z nádoby do čerpadla. 

b/ sací vička a víčko z hydrantového potrubí - jejich 

závity potfeme gratitovfa tukea, lojem, ptfpadnf ji­
nt• vhodný• tukem I pozor na tuky naruAujici pryž / , 

c/ Těaniní . dvetí achrán nástavby potteae vhodnou nemrz­

noueí aaěaf nebo jint• vhodnt• prostfedkea. Rovnit 
záaky dveti proaateae vhodnou oearznoucí aměat. Za­

arzlý záaek dvett rozarazíae kličte• nahtátt• napt. 
plaaenea zápalky nebo zapalovače. 

Provoz za arazu ~~~ 
Zaarzne-11 za provozu některá část potrubí, ventil apod, 
je nutn6 pfi rozarazovánť postupovat s velkou opatrnos­
tí, aby nedoilo ke ěkodi. 1 rozmrazováni použijeme napt. 

samodujnou lampu, nebo jiný vhodný zdroj tepla, Paaatu­
jeme, te nejdfív zamrzají prostory a části zatizení 

a aalt• obsahem, kde voda stoji /potrubí vývěvy, aanova-

.,22 
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I I v • 

401. 

401.1 

kuometr/ . Wanovakuometr nebo manometr rozmrazí•e např. 

přiloteni• hořícího •~tku papíru, svíčky apod., v je­

ho zadní části. 

P O R U C H Y A J E J I C H O O S T R A N ~ N f 

NAhon • 

Čerpadlo ae oeotA či 

Lano zasouvací páky /1/ je uvolněno ve svorce - nastavit 

správnou polohu páky a svorku dotáhnout. 

402 . · Čerpadlo 

Čerpadlo nedodává vodu, nebo dodává malé mno žství: 

a/ je ucpáno sací vedeni - uvolněné ěroubenf, nebo je 

znečiitěn sací koě - ěroubeni dotáhnout, případně vy­

měnit jeho t ěsněni, aaci koě vyči stit. 

b/ Oběžný ko touč je ucpán - čerpadlo demontovat a ko­

touč vy č i sti t . 

402.1 Čerpadlo nelze z avodnit 

24 

a/ netěsní ucpávka hřídele čerpadla - ucpávku dotáhnout 

ruční• kolečkea, případně doplnit těsnici hmotu 

"Asbestos 550 " 

b/ Odvodňovací kohout na če r padl e netěsni - dotáhnout, 

pffpadn~ kuiel kohoutu zabrousit. 

cl Kla pka v klapkovém vent il.u netěsni - vent il demonto­

vat , očistit klapku nebo vymP.nit těsněni klapky 

d/ Uzavírací klapka vývěv y ned . t atečn ě uzavírá vý f uk -

- kl apku sef idit a polohu pá k ř ádně zajistit 

e/ Uz avf r ací kohout netěsni - kohout demon t ovat a vytis ­

Lit , Př í padně kužel kohoutu jemnou zabrué ovac í pastou 
zabrousi t a t ě lesem. 

403. 

! v. 

501. 

502. 

t l Sací koě je nedo statečně ponořen ve vodě - ponořit sa­

cí koš at po šroubeni 

Potrubí 

a/ Net ěsni ptírubové s poj e trubek - dotáhnout šrouby 

nebo v yměnit těsněni přírub za nové 

b/ Plnění nádrže hydrante• je pomalé, oděroubovat viko 

hydrantového filtru. Sí to filtru vyčistit. 

W A Z Á N f 

Věeobecně 

Jedním z nejdllletitějěich pr·acovnfch úkonll, jemut je nut­

no věnovat co největěi pozornost a péči, je mazáni stro­

je. Dll sledným použí váním předepsaných kvalitních mazadel 

a dodržování všech pokynO udrti te vozidlo v bezvadném 

stavu , čí mi zv ýěite jeho životnost a hospodárný pr ovoz. 

Podvozek • 

Viz. obs luha a o ěettovánf autoaobilu ~koda 7~6 RTH 

503 . . Nástavba • 

503.1 Po 25 hodinách provozu a př1 prohlídce vozidla 

Hi'í del klapky vývěvy oamat te několika kapk-i oleje 

a grafitem. 

503.2 Dvakrát do roka 

Wazni c e na přírubách kloubO spojovacích hřidelO plňte 
tukem 
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501 . 3 V lož1s kov 6 skř ín i te r p adla kontrolujte občas kontro lní 

zátkou stav ole Je a podl e pot řeby jej ho r ní odvzdušňo va­

c í zá tkou doplňte, dl e r ysky na kontr olním ot Yoru /d ruh 

ol e J e ? 19/. 

I VI. 

601. 

P A E J Í W A N Í v o z u 

Zkoušení vozu při př e Jímce , j akož 1 vlastni přej ímán í 

se provádí dle platn ých techni c kých podmínek. 

[%x-.--z- Á ; u K AJ 
701. Rozsah 7.á ruky 

702 . 

703 . 

26 

U dodaného ~č elo vého z ařízení postaveného na podvoz ku 

Ško da 706 llTI! odpovťdá dodavatel za véechny v ady, kt eré 

se vysky t nou na zařízen í násled kem použit í nevhodné ho, 

vadného nebo nevhodně zpracovaného ma ter1 á Ju , pro kaza­

telně vadné kons trukct č i montáže. Zá ruka se vztahuJe 

1 na ty č~H t l zařfzenf a Dříslu~enstv{, které dodava­

tel nevyrábí sam, avěak pouze v r ozs ahu Ldru ky poskyto­

vané s ubdodav atelem. Záru ka se nevztahuJe na pneumat~ky 

a vzdušnt c e, J eJtChž vady u pl atňuJe spotrebtte l přímo 

u Yýrobc e. 

0111ez.eni zár uky 

Vvrobní podnik ne ručí za při rozené opo třeben ! YOzid la 

nebo Jedno tliv ých tástí a za škody a pošk ození, které 

vzn1k l y z nedo statku péče o voz1 d l o , o pomenutím, nezku­

šenosti nebo sníženými s cho pnostmi řidit e , zanedbáním 

menší ch vad poškozeni, pO sobenim cizích v livO /ch emic­

ky nebo mechanicky, zásahem ttetich osob nebo přetěžo­

váním vozidla, i když neni trYalé/. Do záyěsu l z e vzíti 

voz i d lo o 111az1• •lní váze 1.500 kg. 

Tr•áni záruky 

Výrobce ručí prvníau spotřebiteli 6 měsí cO od ptevzet{ 

vozid la v r oz sahu č lánku 701. Z toho první dYa měsíc e 

hr adí výrobc e i Yýlohy z a Yl astni detoon táž a opětoYnou 

montáž r e klaaovaných částí. 

704 . Up l atnění z á ruky 

705. 

706 . 

707. 

dle ZPD 7 č lánek 49 - 55 

Odstran ění v ad 

a/ Všechny vady v r ozsahu z á r uky /tl. 701/ j e dodavatel 

povinen ods tranit vlastním nákladem 

b/ Náklady spojené s dopr avou voz idla nebo dílO k odstra­

n ěni závad /tam i zpět/ v záruce hradí odběratel 

/spot ř ebl t e l / . 

Zánik záruky 

a/ Při havá r ti vozu , jenž nevznikla vadou . která je kr y­

ta zárukou 

b/ Jestliže uživatel provedl na voze jakékoliv zaěny bez 

souh la s u výrobce / dodavatele/ . 

c/ Je stliže uživa t e l nr ovedl ú pravt účelového zaří zení 

v kt e r é111koliv směru j inde než u výrobce. 

Hláš ení závad 

Závady zjištěné v d o bě záruky je od bě r atel povinen hlá­

s i t p ísemn ě d o poru čen ým dopisem dodavate l i nejpozději 

do tří dnO po jeJu-h zjUtěnf protokolem dle ustanovení 

ZPD vyh l . t . 16/1959 ltf , I 

VII l, P ň Í S L U S E N S T V Í 

801. Sedadlo mužstva /p tedni/ 

801. 1 pfis luAenst ví podvo zku / v iz s eznam/ 

801. 2 nástavec kolovrá tku 
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802. Sedadlo •u!stva /zadni/ 

802,1 1 ve l ký hledací reflektor 
802.2 1 vlečn6 lano 
802.3 2 tt.eny na lano 

803. Sedadlo •u! s tva zadni / pravá strana/ .. 

1 ručni aku.ulátorová avítilna 

804. 

28 

1 ruční av6tlo•et 
2 záchranná lana 
2 •Alky pro záchrann6 lana 
6 vaz6k6 na hadice 
1 a6ěek pro vazáky 

6 objfaek na hadice 75 
4 objfaky na hadice 52 
1 a6ěek pro obj{aky 
2 ventilov6 lana 
1 z6chytn6 lano 
3 vidlice na lano 

Pfednf aktfĎ / levá strana/ .. 

5 dflň hadic 75 
2 dUy hadic 52 
2 dfchacf ptiatroje 
1 proudnice 75 
1 proudnice alhová 52 
1 proudniee clonová 52 
1 rozd61ovač 

1 kli č na spojky a iroubenf 
1 ejektor 

1 pož6rnf sekera 
1 n6atavee a1hov6 proudnice 
2 přechody 75/52 
1 pila bř ichatka 1200 
1 proudnice 52 

805. Ptednf akfíň /pravá strana/ -

1 klíč na spojky a šroubeni 
2 ruční stříkačka SZ 20 
7 dil~ hadic 75 
4 díly hadic 52 

1 ucpAvková hmo ta "Asbestos" 
1 krabička pro ucpávkovou hmotu 

1 páčidlo ploché 
2 hasici přístroje sněhové S 6 
2 di ly hadic 75 a 5 • 

1 hydrantov~ nástavec 
1 klič k portzemnimu hydrantu 
1 polní lopatka 

1 skříňka s nástroji 

1 skříňka s el. techn. nástroji 

1 zdravotnická sk 'iĎka 

2 os1nkoYé kalhot) 
2 osinkové kabáty 
2 osinkoYé kukly 

2 páry osinkovfch rukavic 
2 páry os1nkov~ch bot 
4 savicová těsněni 154 

2 savicová těsněni 160 

4 hadicov6 těsněni 52 

4 hadicová těsněni 75 
2 krabičky pro těsněni 

1 klič k nadzemnímu hydrantu 
1 gumová palička 

1 přetlakov~ ventil /volně vložen/ 

29 



806. Sktiň čerpadla /l e~á strana/ .. 
1 kli č na apojky a ěroubeni 1 ptechod 150/ 130" 

1 pogumovaná hadice 52 1 ptechod 75/52 

1 sběrač 130 1 klič na lroubeni 
1 pěnotvorná proudnice 

807. Sktiň čerpadla /pravá strana/ .. 

1 klič na spojky a ěroubeni 1 přechod 75/52 
1 pogumovaná hadice 52 1 aaci koě 150 

1 pěnot~orná proudnice 1 kliě na ěroubení 

808. 

8()9. 

Horní l'•t karoaerie .. 
1 6tyfd11Dt naata•o•aet tebfík 
1 akl,picí noaítka 

1 lopata 300 

1 I U paci aekera • n•aadou 1 • 

Speei,lnt ptíalulenat•í .. 

1 •yei lUta 
1 drt'k lilty pra•t 

1 
2 

1 
4 

rtě 

pfejezdo•6 a6atky 
trhací hU dToudUn 
aa•iee 150/2,5 • 

1 drlák ~ilty 1e•t 
1 oblouk 
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S•u• putc • obrun6 ~hU CAS 25 

1 apejka 
2 •~ducbotlakoyt kohout fazoai po80ca6bo a6boau 
3 n6ai pika roplaco oUěolt •ton 

• pika •fThy 
5 Yftl~Df klapkoyt YODtil 
8 klapltoyt •oatil yttla~a6bo potru'i 
1 klapkoyt YODtil 
t proatfodAi •lt•o 

ll loupitko•t ••attl AMD 822 • propojoYeci• kabele• 
12 ••e .. tr 
U loup6tlto 
u reaulačai bbeut 
1T Uoc na baclico 
18 alofon6 poau.e•an6 
lt zeailOYaČ AZZ 500 
20 aa•ico•6 •i~ko 150 
22 dyn..tckf ~kroton 
30 ctil ... tce 
31 aacf bl 
32 pička Uapky 
33 z6cby&.ai lana 
34 YODtiloYi lana 
35 byctraato•t klič 
36 bydraato•t n6ataYec 
37 opojnacf hadice 
38 ••ntil hydrantu · 

38 -·- -·-
40 •ftoko•i pfiruba 
41 oaci ptiruba 
42 tlako•6 badtce 

75 

baclice 

X 5 

43 ručni kolečka oY16dini •enttlu oclkalo•ače 
44 drf6k pro •t•tup na n6clrt 
45 pfonoont ••ltloaot R~P 25 
46 ukazatele .. Iru a brzdo•6 8Yitla 
41 zpltnf ••6tle•et 
48 odrazo•6 akla 
48 ol. z6ou•ka pro pfi•l• 
50 ruěni pfonoont reflektor 

51 •ttla~n6 petrubf I a II 1••• 
52 Yiko aaeiho potrabf 
53 yttla~n6 potrubí pra•6 
54 plnfci potrubf 
55 roz•idl~ le•t 
60 kulo•t kohout lafeto•6 proudDtce 
61 notDi pika 
62 clona 
63 ptepouiUei kanU 
64 proator (apAra) •ezi pliltia a p{ate• 
65 •anteta tianinf 
66 naaivaci baterie ru~nfbo reflektoru 
61 elektro•agnettck6 rel6 
68 pojiatko•i ekfiĎka elektro•agnettck6bo re16 
69 ••tftkovače pro zi~f atart .. toru 
TO pika .. toro•6 brzdy 
71 •zducbotlako•t bbout uzhirky diforeaciUu zaclnf n6pra•y 

72 •zducbotlako•t kohout n6bonu pfoclni D6praYJ 
73 yzducbotlako•t kohout uz6Yirky clifereneiilu pfeclni n6pra•J 

74 t6blo pficla•ače pali•a 
75 •atice fizeni •olnobibu 
W •aao•acuo .. tr 
P pti•UOYač 

33 



34 

I. 

101. 
102. 
102.1 
102.2 
103. 
103. 1 

TECHNICd POPIS 

Vleobecně 

Technická data 
Roz:•ěry VOZidla 
Váhy • no•no•ti 
Puakčni vla•tnoati 
Vf tony 

OBSAHl 

104. Hl avni ě6ati zatizeni 

II. POPIS zAAfzEtd 

201. Podvozek 
202. Čerpací zatizeni 
202.1 Čerpadlo 
202.2 Náhon 
202.3 Plynová vfvěva 
202.4 
203 . 
203.1 
203.2 

Ovládáni ot6ěet motoru 
Potrubí 
Saci potrubí 
Vftlačné potrubí 

203.3 Při•ělovaě • potrubí• 
203.4 Vypoultěci potr ubí 
203.5 Hydrantové potrubí 
204. Nádrf 
205. 
205.1 
205 . 2 

Karoserie 
Iabina fidiče 
Óěelov6 karo•erie 

205.3 N6t6r 

III. 

301. 
301.1 
301.2 
302. 

OBSLUHA VOZIDLA 

Příprava stroje k použiti 
Podvozek 

Záběh čerpadla a náhonu 
Vieobecn6 

303. Plněni nádrže 
303.1 Z ~olného zdroje vody 
303.2 Z hydrantu 
303.3 Sttik6n1 z nádrže 
303. 4 Sttikáni z volného zdroje vody 
303.5 Stfikánf pěnou 

La!etová proudnice 
Proplaohováni nádrže na pěnidlo 

303.6 
303.7 
303.8 Zajiitěni vozidla proti arazu v zimnia obdobi 

IV. PORUCHY A JEJICH ODSTRANfNf 

401. N6bon 
401.1 
402. 
402 .1 
403. 

Čerpadlo se neotáěi 
Čerpadlo 

Čerpadlo nelze zavodnit 
Potrubí 

V • IUZÁNf 

501. Vhobecně 

502. Podvozek 
503. H6atavba 
503.1 Po 25 hodinách 

VI. PAEJÍMÁHÍ vozu 

601. Zkouieni vozu 

VII. ZÁRUKA 

701. 
702. 
703. 
704. 
705. 
706. 

Rozsah záruky 
Omezeni záruky 
Tn·áni zár uky 
Uplatněni záruky 
Odstraněni vad 
Zánik záruky 

707. Hláěeni závad 
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VIII. 

801. 

801.1 

801.2 

802. 

802.1 

802.2 

802.3 ' 

803. 

80,. 

805. 

808. 

807. 

808 • . 

800. 

Seznaa 

Il. 

001. 
902. 

003. 

004. 

905. 

908. 
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PAfSLU§EJSTd 

Sedadlo .utatva /pfadnf/ 
1 pffalulonatvf podvo&ku 
1 n&atavoo kolovr&tku 
Sedadlo .utatva /&adnf/ 
1 volkf blodaoí reflektor 
1 vlečn6 lano 
2 tfiMny na laao 
Sedadlo .utatva &adni /praY6 •traaa/ 
Pfodni •tfiĎ /lov& •traaa/ 
Pfednf •kffĎ /prav6 •traaa/ 
Stfíň čerpadla /lov& •traaa/ 
StfiĎ čerpadla /prav& strana/ 
Horní ě&•t karo•orio 
Spooi6lni pff•lulon•tvi 

poai~ v obrazov6 ě&ati 

YfStRAfd A ROZHUSOft zdfz1Jd TISU "AZD 500" 

Vloobocai 
TocbnicU čbt 
Ob8luha &afbODi 

lontrola upeYoio1 a funkce •tatratnébo a ro&blaoov6ho 
zafhooi 
Poruchy a jejich odatranlai 

l&vod k ódrtbi avitola6ho ••JAku 

• 

YfSTRAŽKf a ROZHLASOvt ZAAÍZENf 

TESU AZD 500 
~-

./ 

901. Vleobecni 
~ Vtatratné zafizepf (siréna a a.itelot ••JAk) poutiv& Ve· 

fejo& bezpoěnoat a útYary Pot&rnt ochrany.v pfipadecb, 

kdy j e outnt rychlf z&aab VB nebo PO (jízda k .tetu doprav­

ni nehody, pot&ru, vfbuchu apod. ), kde je v&tn' ohrofen 

tivot, zdraví nebo ••Jetek. 

a ) V denní dobl oe pou!ív& avitelnf ••JAk nebo evitolnf 

maj&k apoleěni ae sirénou. 
Sir~na se pouUv& zpravidla i oter•alovA vzhlede• k 

dopravní situaci. Viudo, kde to je •oto6 •uai bft po­

utit • n 1 t e n t vtton air6oy. 

b) V noční době se poutfvá zpravidla pouze avitelnt ••JAk, 

siréna se poutfv& jen ve vyJi•eěofcb pftpadecb. 

Pfi pouliti vfatratného zafizenf jo fidič vozidla 

povinen db&t zvfěoné opatrnosti na cstatnf účastníky 

silničního provozu. 

~ Rozhlasové tafizeni 
•• poutiv& v naléhavfcb ptipadecb na pfitaz vPlite1e ••· 

zidla nebo Jeho nadfizeného n&čelnika. 

PoutiYA ae k pdaobooi na vitli počet abro•Atdinfch 
osob k zajittiní klidu a pof&dku. Z poutiti rozhlaaov6ho 

zafizeni vyplfv& ~•of&dn& odpovidno•t pracovnitd PO, 
zej•éoa pokud jde o for.ulaci jedootlivfcb vfzev, a proto 

je nutné určit k obsluze zkuěeo6ho pfialuloika s dobrt•t 

vyJadfovac1•1 achopnoat~. schopného rychle reagovat na 

vfvoJ aituaco. 

V6icbni n&~alniet, ktert• je ptiděleno vfstrafn6 a 

rozhlasové zatizoni. odpovídaj í za dokonalé sezn••eni oa6-

det yozd s uYedenou technikou a za její Yyuiiv6n1 v duchu 

těcbt• p•kynd: 
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902. TECHNICÚ ČÁST -

Soupravu zařízeni tvoti tyto jednotlivé díly: 
1. Zeailovač AZZ 500 a výkone• '5 W pro airénovt tón a 

a výkone• 25 W pro ainuaový ton. V zeailovači Je zabu­
dovtn generátor airénového tónu. 
a) Hadice novoplaat ocbrann,, tranaparentni I 10s2 .. 

b) Žárovka E 10; 12 f/0,1 A <• ka) 
c) Žátovka E 10; 2,5 V/0,1 A (2 ta) 

2. Reproduktorová aouatava a majákea ARS 580 

3. Dyn .. ickf aitroton AMD 622 • propojovací• kabele• 

4. Závěa ~krotonu 2AF 801 47 

5. Propojovací aĎ4ra t •agnetotonu 2Al 641 22 

Montát a zapojeni věech dil6 výstražného a rozhlaaové­
ho zařízeni (zkratka VRZ), včetně připojeni dynamického 
aikrotonu !MO 622 k zesilovači AZZ 500, jako! i veěkeré 

opravy prov,di výhradně určená odborná aerviani slutba. 

Osádka vozidla nesmí provádět tádné záaaby do výatraf• 
ného a rozhlaaového zařízeni nebo do jeho inatalace, a vy­
jiakou jednoduchých •ecbanictých úkon6 uvedený~h v dalli• 
textu tohoto návodu. 

903. Obsluha ~aHzeoí -
Přední panel zesilovače ·AZZ 500 

38 

1
1 

- modrá žár ovka signalizující funkci ma jáku 

1
2 

- bílá oavětlovac i tárovka panelu 

1
3 

- červená tárovka signalizujici poruchu jedné z tl akovýc h 

jednotek re produktorové soustavy 

P
1 

- přepínač funkce maJá ku a lllagnetofonu 

P
2 

- ptepinač funkce ai rénov~ho tÓnu 

P3 - přepín ač fun kce mikrotonu a radi o a tani ce 
l(l -konektor pro ptipojení mik r ofonu 

~ - vidl ice ptis trOJová pro připojeni propoJ ovac ího kabelu 
s estaveného 

l 3 - konektor pro připoJ ení magnetofonu 

RH - regulátor hl asitosti 

Uveate do provozu př epínat P1 ,ktert př e poJíte do~ 
' / 

pol ohx označené ~ • Správná č.inn o st ma jáku j e 
indikována s t t fdavým rozsv ěc o váním modré fá r ovky na č e l ­

ni • panelu ze atlovač e . 

Světelnf maják •Oie být poutit samosta tně nt~b o v e s poj en i 

s kteroukol i d al ší funkc í vfstr afného a ro~hlab~ vé h o z a~ 

ř í zeni, s vfjimkou nahráváni zvu kO z oko lí vo ~i dla pr o­

s tř edn ic tv í • VRZ na vozidl ový magne t ofon , 

Pl K3 P2 K2 
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Re o r o ~ u ~t orovA aous t a•a a aaj~kea 

..L .J . ..' 

l - Zvuková 

2 - Reprodu kto r ová t l aková j ednotka AHT 98 1 

3 - Kryt 18a jáku 

4 - Stahovac í ěroub objiwky 

40 

ll 

. 
b) Sirénový t on - Qlnt vtkon 

StrPnd funguJ e pou Le pi'i současném chodu majáku. Pte­

pťnač P3 rousť bý t v nul ové poloze. Proto ne j di' i v e u­

veJt e v č tnnos t maj ák ptepojením ptepínače P
1 

do ~ 

VOl ohy . PAk př e poj te ptepínač P2 do polohy označ ené 1 . 

::>ouč •">ni! s e r oz av í t í bf.l á osvlltlovacf ž árovka. 

cl S1 rénový t on - an ítent vý kon 

SirPna funguje pouz e pi'i současném chodu majáku . Pře­

pí nač P
3 

musí bft v nulové poloze. Nejdtive uveate v 

činnost maják pfepojenim ptepínače P1 do horní polohy. 

Pak ptepojte pfepín ač P2 do dolní polohy označené l /2 . 

Současně se rozsvf tí bí lá osvětlovací žárovka. 

Upozornění : Běhe• chodu sirény md!ete volit intenzitu 

si r énového tÓnu podle potfeby pi'epojovánf• pi'epinač e 

P2 z polohy označené 1/2 do polohy označené 1 a naopak • 

d) Vydáváni vtzev a pov elO osádkou vozi~ 

1 vlastni • vfzvá• sl vuži dynam1cký mi kr ofon AWD 622, 

který j e pt í pojen do vstu pního konktoru 1 1 
na ~ podn i 

čá sti zesilovač e v pr avo. 

Ptepínač P
2 

musí být ve st tedn i nul ové) poloze, na 

poloze přepín ače P
1 

n ezálefi. 

Ptepfnač P3 
př e pojte do horní polohy označ ené ~ 

- současn ě se rozsvítí bílá o sv ětlo v ac í žá rovka. Pak 

ptepnět e v y pínač na rukoje ti mik r ofonu z polohy vy­

pnuto do polohy zapnuto (viz obr ázek ) , regulátorem 

hlas itosti nast avte hlasitost otáčením doprav a podle 

poti'eby. 



Mikroton AMD 622 

A
pínač v poloze za pnuto ! 
sw:~tí.ru ~oupá tka na červen:; hod 

YPOJ~me mkrofon z funkce 

e) Ptanos poveld (aignáld) z tidieiho centra po.oei vozidlov6 
radiostanice 

V tomto pfípadě slouti vtstra!né a rozhlasové zafizeni t 

hlasité reprodukci pfijimanébo bláieni (sign6lu) do okolí 

vozidla, Přepínač P2 musí bft •• strední (nulové) poloze. 

Ma poloze ptepinače P1 nezAletí. t 
Pfepinač P3 ptepojte do dolní polohy označené () 

- aoučasně se rozsvítí bílá osvětlovací tarovka. 
Regulátore• hlaaitasti RH nast avte potadovanou hlaaitost 
otáčeni• doprava podle potfeby, 

II. Pouliti vts tra!ného a rozhlasového za11zen1 pro nahrávAní 

Konektor ~3 zesilovače AZZ 500 propojte se vstupe• •agne­

tofonu označený• Q (nejvhodnějU. j e magnetofon a hla­
sitým odposlechem uuhrávaného aignálu, napt. URAN). 

a) 
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Nahráváni zvukd z okolí vozidla 

Ptepfnač P1 zapojte do dolní polohy o značené E,9 , rwgu­

l,tor hlasitosti RH na vtatra!ném a rozhlasov'• zatízeni 

vytočte témět do pravé krajní polohy (maximum zesíleni) 
a magnetofon uvedte do funkce NAHRÁVÁNf. 

droveĎ eodulaee aledujte ne indikAtoru •aanetofonu a podle 

pettaby reaulujte ptfeo na aaanatotonu, 
'JJt .. ~a6 v ptfpadeeh aieotAdn6 vyaok6 in tenzity antaaoteh 

zvuk6 ja nutno ptia~ten6 anfti l ei tlivoat vtetratn6bo a 

rothlaeov6ho zatfzanf pooto~anta r egul,toru hlaeitoati RH 

~· 

bl P!hr•v•nt vxd••antcb vt1ev a povel6 
Provaate úkony uvaden6 v odetavct d l lAet I. a dAle poatu­

pvjte podle ~kyn6 uvedenfch v odatavct a) č•a tt ll., na po­

loze pteptnače P1 nez,leti. 

cl !!hr••Ani e1cnA16 pt1 lf•anfch z voztdlové r adiostanic e 
Proveata úkony uvedené v od at~vci ~~ čAati I. a dále poatu­

pujte podle pok7nO uved enf ch v odatavci al čAati II. , na po ­

loze pfepfnače P1 nezAietf. 

UR9zorn6nl : Tťato zpOeobea aOt e te nahr,vat j e n provoz, ktert 
jl! zAroveň reproduko••n do okolf vozidla. 

V ptf p~:tdech, kdy j e n~tné nahrhat provoz vozid­

lov6 r edioataniea , ktert n e a • 1 bft repro ­
dukovAn do okol( vozidl a, poufijle ke anfaAnf pro­

vozu radtoatant c e aikroton z p~ialuěenstvf ••&n•­

totonu zapojen6ho do vatupu o ·nateného ~ po­
utttého aagneto f onu. Wt kro ron ~•gnetoronu pttblt t­

t e k reproduktoru radtoatani c a a ůroveň nahrávAnf 

regulu jte reguUtory hlaai toati rad iostarll<' e a aag­
ne tofonu pti souč aanéa sledováni indikAt oru aodu­

lace, 

d) Nahrh,ni doplňutfeielt, t asovtch , ahtn fch a jintch ů·dajtl 
Tohoto ~ pOaobu pouti Jt e pou~• pro záznaa•ůdajd, které najaou 
aou~aen6 yyail,ny do okol( vozidl a . Bez ohledu na druh provozu 

vfetratného a r ozhlasového z atf zanf provAdite zALn&a poaocf 

aikrotonu z pt1e lu&enetvf magnetofonu ~ •pojeného do • i kroronnf­

ho vetupu aagnatoronu. Tent o zALaam je motno nahrávat bez pfe­

ruteni ptfpadného aoubětn6 probfhajic iho d a lttho zázn5au. 

90•. ,.atrola qp!VA6ni a ruokc e vtetratného a rozhlaaov6ho z afizagf 
Podle padainak pr ovozu a individu,lnich potfab - neja6o6 v6ak 

j edenkráte a6eteo~ - j e nutno prov6et kon trolu upevn~nf zeat­

loYače AZZ ~00 ve voz idle, kontrolu upevn6n1 jednotltvteh 
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koneklord a aledovat atav voz1dluv6 baterie !kor oze avorak l, 

D61e Je nutno kontroloval upevnění obJi•ky a krytu ••JAku, 

uloteni t6snf c f ch vlotek prot1 at6kajfcf vodě vod reproduk­
torovou suuAtavou (viz obr, na atraně 5). 

NrJ.6n~ J~dnou La -~~fc proveate kontrolu vtach lunkcť 
vtatratněho a rozhlaaov6ho zatfzenť (bez •a&netolonu) a jed­

nou za čtvrt roku kontrolu zařízení ve apojent a •a&netoton••· 
l6vady v upevn6nť dťld vtatrato,ho a rozhlasového zatf­

zent odatranf oa6dka vozidla utateni• volnfcb aatto a Jinfcb 

apojd. l6vady, kter6 nalze jadnoducht• zpdaobe• odatranit a 

ve~ker6 zAvady v elektrickfch obvodech VRZ muai bft neprodla­
n6 ohJáteny odborně aerviant alutbě, kter& jedin& je oprAvně­
na závady odstranit. 

Upozorněpť: Jednou L pod~{nek pro činnost a odpov6dnoat odbor­

né aervtani alutby je neporuěenoat ploab jednotlt­
vfch dild VRZ. 

90~. Poruc-hy a j<"Jirh odstrllO~nf .. 
Poruchu jedn~ z tlakovfch reproduktorovfC'b jednotek stgnall­

ZuJe červenA fárovka na panelu zesilovače. V toato pfípadě 

je dovoleno dokončit akci s poutitía druhé jednotky. Nelze 

věak poulit VRl pro runko1 nahrávAní vzhlede• ke anften~ cit­

livoati reproduktorové aouNtavy. Po návratu je věak tteba ~­

prodleně zaltatit odstraněni z6vady odbornou servianf alutbouf 

061e trvajťc f provoz a jednou vadnou tlakovou Jednotkou 
obrotuje apr6vnou činnost zatizeníl 

Vatkaré daltf závady v činnosti VRZ odstraňuje vfhradn~ 
odborn6 aervlanf alutba, 

Upozorněn{: V pttpad6 odeal6ní voztdla do větět opravy zajt~lu­

je deaootát VHZ odborná servisní slutba, která toto 

zatízen1 béhea opravy také skladuJe. Ptt eventualní 

vt•~n6 zatfzení na Jlné vozidl o musí b)t respekto­
váno pfipojeni vozidl ové bAterie na kostru vozidla 
z blediaka polarity. 
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U vozidel s bezpečno~tnim vypinatem baterie na z~m­
n6oéa pÓlu baterie musí bft VRZ připojeno mezi 

koatrou vozidla a bezpečnostním vypínačem, aby ne­

•otlo dojit k jeho zničení pti vypnutém bezpečnost­
nf• vypínači. 

ll 

906. M'•od k ddrtb6 ••itelněho aa!áku ~ 
SY6telnf aaj'k J• aouč,ati •tatra!Děbo a rozblaao•ěbo za­
fizeni TESLA AZD 500. Pfi údrtbi je nutno dodrto•at n•­
eledujioi pra•idla: 
1) Tfaina t•ro•ky •• provtdi po rozpojeni ráaku a eejau­

tf bareYněho krytu . !tro•tu lze •YJaout po etateni •o­
diěe z tontaktniho koliku a Yyjauti p6roY6 pfiehytky. 
Pfi aanipulaci • ttro•kou neeai dojit ke etyku ruky • 
baňkou. V pfipadi, te dojde k dotyku, je nutno baňku 
oatt libea, aby ae neanitila ti•otnoet tároYky. 

2) Pfi Yiditelněa aniteni ••itelnfch hodnot , zpdsobeněa 

zaprttenia odrateěd, ae doporučuje tyto lehce otfit 
Yatou tak, aby nedotlo k poitrtbáni odrazné Yretvy. 

3) Ottět•t ay.atěa aajttu je uloten na 3 váleěeieh z plaa­
tickě baoty. Oey Ytlečtd jeou aazány tutea •• vtrobnia 
ztYodi. Pfi znatelně• zvtteni hluku aajáku doporučuje­
•• oaiěty pfiaazat oleje• ze atrany pfipojovacieh ••o­
ret, eot je aotno prověat po deaont \ti 3 ěroubd M3, 
upe•Ďujieieh aaj6t ke zvukoYodu aiet ay. 

•> lryt aajátu je vyroben z plaatictě hao ty. odolně proti 
pobonnt• baot!a. l jeho ěietlnf je aotno pouti t bětně 

proatfedky. utivaně k ayti karoserie. Pfi atytu a or­
l&nickfai rozpoutt6dly •• potkodi hladkf poYrch krytu. 

.ZpracoY6no podle prdY. dokumentace z n.p. Teala 
Valalak6 Mezifičf 
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