TOPOGRAFICKE ZNACKY
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Sachta

Nazvy mapovych znacek

Pro mladsi kategorii je ur¢eno pouze prvnich 15 topogr. znacek

1. louky

mosty

prameny

kaple

kostel

jeskyné
ziicenina
elektrarna

9. telefonni stanice
10. vodni mlyny

11. osaméle skaly
12. hajovny, myslivny
13. tovarni kominy

PRI WD

14. zamek
. lesy

16. trigomometrické body
17. obytné a neobytné budovy
18. elektrickeé vedeni

. vrstevnice
. tunely
. pamatnik

. nivelaéni znacky
. sklady hoflavin a plynojemy

. Sachty, Stoly a doly v provozu
. nezpevnéné lesni a polni cesty




TECHNICKE PROSTREDKY

1 2 3 4T 5

|_< HOH

6 — pozarni automobil napt. CAS 25
7 —savice

8 — sbérac

9 — pretlakovy ventil

PS8

1 — Plnoprouda proudnice C

2 — hadice v kotouc¢i

3 —rozdélovac

4 — rucni stiikacka (dzberova stiikacka)

5 — saci kos 10 — ptenosny agregat napt. pozarni sttdkacka
POZARNI OCHRANA
Hasebni latky:
1. voda, PHP vodni 3. pisek, Skvara, hlina 5. péna, PHP pénovy
2. tlumice 4. PHP snéhovy (CO2) 6. PHP praskovy
obrazek Vhodné Nevhodné
Benzin,nafta,olej 1.PHP praskovy 1.voda
2.péna, PHP pénovy 2.tlumice
El.rozvadéc pod proudem 1.PHP snéhovy 1.voda, PHP vodni
2.PHP praskovy 2.tlumice
3.péna. PHP pénovy
Knihy, archivy 1.PHP praskovy 1.PHP snéhovy
2.tlumice
Sypké latky 1.voda, PHP vodni 1.PHP snéhovy
Volné loZené hobliny 2.pisek,Skvara,hlina 2.PHP praskovy
3.péna,PHP pénovy
Jemna mechanika, video, 1.PHP snéhovy 1.voda.PHP vodni
pocitace 2.pisek,Skvara,hlina
3.péna,PHP pénovy
4.PHP praskovy




UZLOVANI

Plocha spojka Lodni smycka

Uvaz na proudnici

QE;QL

luseuZ

rs

Tesarsky uzel Zkracovacka




ZAKLADY PRVNI POMOCI

1. ukol - ve trojici provedou na jednom soutéZicim obvaz zranéného kolena
tricipym Sdtkem a prenesou jej na vzdilenost 20 m (pomoci stolicky z lidskych
rukou). Sitek je nutné nejprve slozit dle obr. j. Takto pfipraveny prilozit na
rinu (koleno) a upevnit zkiizenim vzadu a vytvorenim libovolného uzlu vpredu
nad ranou nebo na vnéjsi strané koncetiny tak, aby uzel neprekizel zranéné-
mu. OSetreni zranéni musi odpovidat predchozimu popisu i po provedeni trans-
portu.

2. ikol - ve dvojici znehybni jeden soutézici druhému poranénou horni koncetinu
pomoci tricipého Satku a doprovodi jej, tzv. Zivou berlou = nezranénou horni
koncetinu polozi zranény oSetrovateli okolo krku dle obr. 7.3, oSetfovatel ucho-
pi zranéného v pase, na urcitou vzdalenost. Znehybnéni musi byt provedeno dle
nikresu na obr. 7.3, prsty zranéné ruky musi byt pevné fixovany v $itku, nesmi
vycnivat vice nez 2 cm. Sdtek je za krkem spojen pomoci libovolného uzlu
au loktu je zpevnén bud uzlem nebo pomoci spinactho $pendliku.



